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Mallas Estándar

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

20x20 - 8x8 20 20 8 9 30

Tipología de Ø 8mm

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

15x15 - 8x8 15 15 8 13 40

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

15x30 - 8x8 15 30 8 13 20
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Mallas Estándar

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

20x20 - 10x10 20 20 10 9 90

Tipología de Ø 10mm

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

15x15 - 10x10 15 15 10 12 40

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

15x30 - 10x10 15 30 20 12 20
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Mallas Estándar

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

20x20 - 12x12 20 20 12 9 30

Tipología de Ø 12mm

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

15x15 - 12x12 15 15 12 12 40

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

15x30 - 12x12 15 30 12 12 20
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Malla Especial

Separaciones variables en los elementos transversales y/o longitudinales

Ausencia de elementos longitudinales

Ausencia de elementos transversales
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Malla Especial

Mallas con elementos transversales dobles

Mallas con elementos longitudinales dobles

Malla unidireccional
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Mallas de Reparto
Tipo de Malla Nº elementos Nº elementos kg/m2 Nº paneles por m2 por

longitudinales transversales paquete paquete

20x30 - 5x5 9 20 1,144 100 1.320

20x20 - 5x5 9 30 1,401 100 1.320

15x30 - 5x5 13 20 1,424 100 1.320

15x15 - 5x5 13 40 1,938 100 1.320

Tipología de Ø 5mm

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

20x30 - 5x5 20 30 5 9 20

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

20x20 - 5x5 20 20 5 9 30
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Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

15x30 - 5x5 15 30 5 13 20

Tipo de Malla Separación Separación Ø Nº elementos Nº elementos

longitudinal transversal elementos longitudinal transversal

15x15 - 5x5 15 15 5 13 40

Tipología de Ø 5mm

Mallas de Reparto
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BOBINAS
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Gama de colores
La gama de colores con recubrimiento orgánico estándar en

poliéster (espesor nominal 25 micras) se compone de 15

colores sólidos. La misma gama se aplica a otros

recubrimientos orgánicos en función de las condiciones

ambientales y del entorno del edificio.

Para colores no incluidos en la gama consulten con nuestro departamento comercial.

No podemos garantizar la exactitud absoluta con la realidad de los colores aquí presentados debido a la diferencia de

soportes.

0000 Negro dextar

1000 Blanco ostra 1006 Blanco pirineo

2000 Arena 2002 Crema Bidasoa

3000 Verde Navarra 4000 Azul Lago

3001 Verde claro 4002 Azul Marino

4001 Azul cielo Ral 9006 Silver metallic

5001 Gris Perla 7001 Rojo teja

7004 Rojo coral 7002 Rojo Baztán
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Características Técnicas de las Bobinas

DECAPADA LAMINADA LAM. EN FRÍO, GALVANIZADA PRELACADA
EN FRÍO RECOCIDA Y

SKIN PASADA

RESISTENCIA 370 a 450 N/mm2 270 a 410 N/mm2 270 a 500 N/mm2 270 a 500 N/mm2

ELASTICIDAD 250 a 300 N/mm2 180 a 280 N/mm2 120 a 300 N/mm2 120 a 300 N/mm2

CALIDAD DD11, DD12, Full hard DC01, DC03, DX51D, DX52D, DX51D, DX52D,
DD13, DD14, DC04, DC05, DX53D, DX54D, DX53D, DX54D,
S235JR, S275JR. DC06. DX56D. DX56D.
Según norma Según norma Según norma Según norma
EN10111:1998 EN10130 EN10142 EN10142

ESPESOR 1,2 a 6 mm 0,4 a 3 mm. 0,4 a 3 mm. 0,4 a 3 mm. 0,4 a 1,5 mm

ANCHO 750 a 1550 mm 750 a 1550 mm 750 a 1550 mm 750 a 1500 mm 750 a 1500 mm

PESO Hasta 30 Tm hasta 30 Tm hasta 30 Tm hasta 25 Tm hasta 25 Tm

DIÁM. INTERIOR 610 mm 610 mm 610 mm 508 - 610 mm 508 - 610 mm

DIÁM. EXTERIOR 1000 a 2000 mm. 1000 a 2000 mm 1000 a 2000 mm 1000 a 2000 mm 1000 a 2000 mm

TRATAMIENTO aceitado aceite aceitado galvanizado y galvanizado y
superficial. de laminación superficial pasivado pintado
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Certificados de calidad

• Certificado AENOR para tubos soldados calibrados en frío.

• Certificado AENOR para tubos soldados y calibrados en frío de sección cuadrada y rectangular.

• Certificado AENOR para barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado B 400
SD/ B 500 SD / B 400 S/ B 500 S

• Certificado AENOR para barras corrugadas de acero con características especiales de ductilidad B 400 SD/
B 500 SD / B 400 S/ B 500 S

• Certificado AENOR para barras redondas de acero laminadas en caliente para usos generales B 400 SD/ B
500 SD / B 400 S/ B 500 S

• Certificado AENOR para alambrón para mallazo

• Certificado AENOR del Sistema de Gestión de Calidad en Siderúrgica Balboa según la norma UNE-EN
9001:2000

• Certificado de Homologación de Adherencia para B 400 SD/ B 500 SD / B 400 S/ B 500 S

• Certificado AFCAB (Francia) para FeE 500 -3

• Certificado CARES (Reino Unido) para B 500 B / B 460 B

• Certificado KOMO (Holanda) para FeB 500 HWL

• Certificado PROF. (Alemania) para BSt 500 S (B)

• Certificado de Italia para FeB44k y FeB38k)

• Certificado Sistema de Calidad en Corrugados Azpeitia según la norma ISO 9001:2000 UNE-EN ISO
90001:2000

• Certificado Sistema de Gestión Medioambiental en Corrugados Getafe según la norma UNE EN ISO
14001:2004

• Certificado Sistema de Gestión de Calidad en Corrugados Getafe según la norma ISO 9001:2000

• Certificados en Sthalwerk Thüringen (Alemania):

• BureauVeritas Recognition for BV II Survey Scheme.
• DB-Die Bahn Herstellerbezongene Produktqualifikation.
• Det Norske Veritas.Approval of Manufacturer Certificate.
• DQS-Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen Certificate of Occupational Healt

and Safety Management System Certificate of Quality and Environmetal Management System.
• DQS-Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen Certificate of Occupational Healt

and Safety Management System.
• Freistaat Thüringen Arbeitsschutzpreis Johannes Bube 2005.
• Freistaat Thüringen Thüringen Staatspreis für Qualität 2002.
• Freistaat Thüringen Thüringen Staatspreis für Qualität 2004.
• GermanischerLloyd.Approval of Material Manufacturerers.
• IQNet-The International Certification Network Certificate of Occupational Healt and Safety Management

System.
• IQNet-The International Certification Network Certificate of Quality and Environmental Management System.
• LloydsRegister01 Steelmaking and Sections.
• Universität Karlsruhe (TH) Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine Certificate of factory production control.




